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Euromech 2G™

Euromech 2G ist eine Lösung für alle 
dieselbetriebenen Ausstattungen für den 
Einsatz in der Zone 1, die verschiedene 
Explosionsschutzverfahren in sich vereint. 
Das System dient nicht der Erfassung 
von Gas oder Dampf, stattdessen werden 
Zündquellen so modifiziert, dass die 
umgerüstete Ausstattung bedenkenlos in 
entzündlichen Atmosphären verwendet 
werden kann.

Euromech 2G umfasst explosionssichere Ex’d’-
Gehäuse für Lichtbögen und Funkenschlagende 
Komponenten. Verkleidete Gabeln und die 
Beschränkung der Oberflächentemperatur von Motoren, 
Elektromotoren, Bremsen, Elektrik und anderen 
Komponenten, ermöglicht das diese unterhalb der 
Selbstentzündungstemperaturen (Temperaturklasse) 
der brennbaren Materialien verbleibt.

INNOVATIVER
EXPLOSIONS-
SCHUTZ

3c
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
UMFASSENDE EXPLOSIONSSCHUTZUMRÜSTUNG FÜR ZONE 1 (ATEX)

Ein Einlasssperrventil für automatische und 
manuelle Abschaltung sowie Wasserkühlsysteme 
für Abgase sorgen für die Senkung der 
Oberflächen- und Abgastemperaturen.
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OVER
PYROBAN

Pyroban biedt explosiebeschermingsoplossingen 
voor intern transport materiaal en dieselmotoren.

Voor al meer dan 50 jaar staan we vooraan in onze 
industrie met het ontwikkelen van producten ter 
bescherming van uw werknemers, uw locatie, 

apparatuur en het milieu als u werkt in 
gebieden met verhoogd risico.

KWALETEIT
Naast de ISO9001:2015-

kwaliteitsnormcertificering, bereikt elk 
bedrijf uit de Pyroban-groep het vereiste 

certificeringsniveau voor de markten 
waarin we actief zijn, waaronder 

ATEX, IECEx, GB en
NEC.

T: +44 (0)1273 456800
www.pyroban.com

ANWENDUNGEN
Euromech-Umrüstungen (für dieselbetriebene 
Ausstattung) vereinen in sich führende 
Explosionsschutztechnologie und bieten
Mitarbeitern und Standorten modernste 
Sicherheitsausstattung, die in der Chemie-, Pharma-, 
Lebensmittel-, Aroma-, Farb-, Beschichtungs-,
Kosmetik-, Verteidigungs- und anderen fertigenden 
Branchen eingesetzt werden kann.

Für Ausstattung für Zone 2 bietet Pyroban zudem
eine breite Auswahl an für Zone 2 zertifizierten
Dieselprodukten. Zudem sind alternativ 
3G-Umrüstungen (Zone 2) erhältlich.

Sämtliche Fahrzeuge sind mit der Norm ATEX 2014/34/
EU konform und basieren auf:

EN1755:2015
Sicherheit von Flurförderzeugen – Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen – Einsatz in 
Bereichen mit brennbaren Gasen, 
Dämpfen, Nebeln oder Stäuben.

BS EN 1834-1:2000 
Hubkolben-Verbrennungsmotoren – 
Sicherheitsanforderungen für die Konstruktion 
und den Bau von Motoren zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen. Motoren der
Gruppe II für Bereiche mit explosionsfähigen Gasen 
und Dämpfen.

Umrüstung, Prüfung und Zertifizierung werden an den
Pyroban-Standorten vorgenommen.

ZERTIFIZIERUNG
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