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2) Appareil ou systéme de protection destiné i étre utilisé en atmosphéres explosibles
Directive 94/9/CE

o ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

(3)  Numéro de l'attestation d'examen CE de type : IMERIS 99ATEX0003 X

(4)  Appareil ou systéme de protection :

DEMARREUR TYPE FPS23

(5)  Constructeur : PYROBAN LIMITED

(6)  Adresse: Endeavour Works
Dolphin Road
SHOREHAM-BY-SEA
West Sussex BN43 6QG
ANGLETERRE

(7)  Cet appareil ou systéme de protection et toute autre variante acceptable de celui-ci sont décrits dans 'annexe de
la présente attestation et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(8) L'INERIS, organisme notifié et identifié¢ sous le numéro 0080, conformément & ['article 9 de la Directive du
Conseil 94/9/CE du 23 Mars 1994, certifie que cet appareil ou systéme de protection répond aux Exigences
Essentielles de Sécurité et de Santé en ce qui concerne la conception et la construction des appareils et des
systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphéres explosibles, décrites en annexe II de la Directive.

Les examens et les essais sont consignés dans le procés-verbal n° 14638/99.
(9)  Lerespect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est assuré par

- la conformité a :

EN 50 014 de décembre 1992 + Amendement 1
EN 50 018 de aofit 1954

- les solutions spécifiques adoptées par le constructeur pour satisfaire aux Exigences Essentielles de
Sécurité et de Santé décrites dans les documents descriptifs.

(10) Le signe X, lorsqu'il est placé 4 la suite du numéro de l'attestation d'examen CE de type, indique que cet appareil
ou systéme de protection est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sfire, mentionnées dans
I'annexe de la présente attestation.
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Attestation d’Examen CE de type n° INERIS 99ATEX0003 X

(11)  Cette attestation d'examen CE de type se rapporte uniquement  la conception et & la construction de I'appareil

ou systéme de protection spécifié. Si nécessaire, d'autres exigences de cette Directive seront imposées a la
fabrication et 4 la fourniture de cet appareil ou systéme de protection.

(12) Le marquage de l'appareillage ou du systtme de protection devra contenir :

@II2G EExdIlIB TS5

Vermneuil-en-Halatte, le 20 04 1999

L'Ingénieur an Département Le Responsable Qualité du Département Le Directeur de I'Organisme
Systémes Electriques et Systémes Electriques et Electroniques de Certificateur,
Electroniques de Sécurité Sécurité Par délégation, le
Responsable du Laboratoire de
Certification des Matériels de Sécurité
M. NOEL A.CZYZ B. PIQUE
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Attestation d’Examen CE de type n® INERIS 99ATEX0003 X

(13)

(14)

(15)

ANNEXE

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE N° INERIS 99ATEX0003 X

DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU SYSTEME DE PROTECTION

L'enveloppe, réalisée en acier, contient principalement les parties
actives d'un démarreur et d'un électro-aimant d'enclenchement.

Le démarreur peut étre équipé d'une sonde de température et d'un fusible
thermique internes.

Le raccordement aux circuits électriques extérieurs: est assuré par
l'intermédiaire d'entrées de cdbles métalliques possédant un certificat de
matériel ou un des certificats de composant Ex suivants

Certificat BASEEFA N°Ex 85B1259U,
Certificat BASEEFA N°Ex 87B1412U,
Certificat BASEEFA N°Ex 90C1263U,
Certificat BASEEFA N°Ex 90C1264U.

" s &

Si une entrée de cdble n'est pas utilisée, l'orifice correspondant est
obturé par un bouchon métallique possédant un des certificats de
composants Ex suivants

* (Certificat BASEEFA N°Ex 831218U,
* Certificat BASEEFA N°Ex 87B13340U,
* Certificat LCIE 85B00O7TU.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Caractéristigues du

Tension maximale 3 12 v
Intensité maximale : 600 A
Puissance maximale : 2,3 kw

Caractéristiques des protections :

Seuil de déclenchement de la sonde 1 100°C £:3°C
Fugible thermigque : 128°C + 09C, - 4°C
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Attestation d’Examen CE de type n® INERIS 99ATEX0003 X

MARQUAGE

Le marguage doit &tre lisible et indélébile ; il doit comporter les
indications suivantes

- PYROBAN LIMITED
Endeavour Works
Dolphin Road
SHOREHAM-BY-SEA
West Sussex BN43 60QG
ANGLETERRE

- FPS23

- INERIS 989ATEX0003 X

- (numéro de série, s’il existe)
- (Année de construction)

-@IIZG

- EEx d IIB TS
- NE PAS OUVRIR SI UNE ATMOSPHERE GAZEUSE EXPLOSIVE EST PRESENTE

L'ensemble du marquage peut &tre réalisé dans ‘la langue du pays
d'utilisation.

L’appareil ou le systéme de protection doit aussi porter le marquage
normalement prévu par les normes de construction qui le concernent.

EXAMENS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Chaque exemplaire de 1l'appareil ci-degssus défini doit avoir subi avec
succés, avant livraison, conformément & 16.1 de la norme EN 50 018, une
épreuve de surpression statique de 3,5 bar d'une durée comprise entre
10 et 60 secondes.
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Attestation d’Examen CE de type n® INERIS 99ATEX0003 X

(16)

(17)

(18)

DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Le rapport technique est composé des documents cités ci-aprés, constituant
le dossier descriptif de 1l’appareil, objet de la présente attestation.

- Procés-verbal n°14638/99 (35 pages) du 18.04.1999
Notice descriptive (3 pages) signée le 16.04.1899
Notice d'instruction PBDS 7026 (4 pages) signée le 16.04.1999

Respect des exigences essentielles de sécurité (4 pages)
signé le 31.03.1999. :

- Plan n® C0232 Rev.3 du 16.04.1959%9 signé le 16.04.1999
- Plan n® C0106 Rev.2 du 25.10.1953 signé le 31.03.1999

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

La résistance 4 la traction des vis de fixation des différentes parties de
l'enveloppe antidéflagrante doit 8tre au moins égale 3 780 N/mm’.

La mise en place, sur le démarreur, des entrées de cdbles prévues par le
constructeur entraine le respect des conditions d'utilisation définies
dans les différents certificats des entrées de cadbles.

En particulier, lorsque l'entrée de cdble ne comporte pas de dispositif
d'amarrage du c8ble, cet amarrage devra &tre reporté, soit sur le
démarreur, sgoit sur le matériel support sur lequel le démarreur est
installé.

Ces différentes conditions spéciales sont définies dans la notice
d'instruction.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est
assuré par

- la conformité aux normes européennes EN 50 014 et EN 50 018.

- l'ensemble des dispositions adoptées par le constructeur et
décrites dans les documents descriptifs.

Ce document ne peut &tre reproduit que dans son intégralité pri Folio5/5




Complément n° 01 & I"attestation d'examen CE de type INERIS 99ATEX0003 X

(15)

(16)

COMPLEMENT

INERIS 99ATEX0003 X/01
DEMARREUR TYPE FPS23

Construit par PYROBAN LIMITED

- OBJET DU COMPLEMENT

Possibilité de réaliser l’enveloppe du démarrgir en différents &léments
assemblés par soudurs.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Les paramétres relatifs & la sécurité indiquds dans 1'attestation de base
sont inchangés.

MARQUAGE
Le margquage prévu dans l’attestatien de base est inchangé.

EXAMENS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Les examens et essals individuels prévus dans 1'attestation de base sont
incharigés.

- DOCUMENTS DESCRIPTIFES

Annexe n” 1 .2 la notice deseriptive du 16 avril 1989 signée le 28.03.2001
Plan n° C0232 indice 4 du 28.02.2001 signé le 28.03.2001
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Complément n° 01 & I'attestation d'examen CE de type INERIS 99ATEX0003 X

(17) - CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Les conditions spéciales 1imposées par l'attestatien de Dbase sont
inchangées.

Verneuil-en-Halatte, 2001 04 09

pY P

X.LEFEBVRE Le Directeur de 'Organisme Certificateur,
Par délégation
Ingénieur au Laboratoire de Certification B. PIQUETTE
des Matériels ATEX Directeur Adjoint de la Certification

(353

/

(55
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